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Montage der Backplate-Begurtung

Hinweis:

Das  mitgelieferte  Schulter-Gurtband  ist  sehr  steif. 
Dies ist wichtig um einen guten Sitz der Begurtung 
zu  gewährleisten.  Weiches  Gurtband  ist  als 
Schulter-Gurtband  nicht  geeignet.  Wenn  das 
Schulter-Gurtband  durch  den  Gebrauch  zu  weich 
geworden ist tauschen Sie es bitte aus. Verwenden 
Sie  unbedingt  ein  steifes  Gurtband  hierfür.  Das 
Schritt-Gurtband ist ist ein weiches Band, damit der 
Anzug durch die  Beinbewegung  nicht  beschädigt 
wird.

Schritt 1

Fädeln Sie das Schulter-Gurtband wie auf dem Bild 
gezeigt  von hinten durch die schrägen Schlitze  in 
das Backplate ein. Beide Enden sollen gleich lang 
sein.

Schritt 2

Fädeln  Sie  nun  beide  Enden  von  vorn  in  die 
geraden Schlitze.

Schritt 3

Fädeln  Sie  auf  beide Enden je  einen Gurtstopper 
und eine gekröpften D-Ring. Am linken Schultergurt 
wird  zusätzlich  zum  D-Ring  noch  die 
Gummischlaufe auf gefädelt.

Fädeln  Sie  noch  auf  jede  Seite  zusätzlich  zwei 
Gummiringe. 
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Schritt 4

Fädeln  sie  nun  das  Schulter-Gurtband  durch  den 
unteren inneren Schlitz vorn nach hinten durch, so 
dass die  Innenseite des Bandes (die Seite die auf 
der Schulter aufliegt) nach innen zeigt.

b

Schritt 5

Fädeln  sie  nun  auf  das  Schulter-Gurtband  zwei 
gezahnte  Gurtstopper  auf  und  schieben  Sie  das 
Band durch die äußeren Schlitze nach vorn durch 
das Backplate.

Schritt 6

Fädeln  sie  eine  D-Ring  und  eine  gezahnten 
Gurtstopper  auf  das  linke Bandende.  Fädeln  Sie 
zusätzlich noch 2 Gummiringe auf diese Ende auf.

Schritt 7

Fädeln Sie die Gurtschnalle auf das linke Bandende 
wie auf dem Bild.
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Schritt 8

Fädeln Sie das Schrittgurtband durch den mittleren 
unteren Schlitz und sichern Sie es wie auf dem Bild 
gezeigt  mit  einem  ungezacken  Gurtstopper.  Das 
Gurtband  wird  im  Prinzip  doppelt  durch  den 
Gurtstopper gefädelt.

Zusätzlich  können  Sie  noch  einen  D-Ring  mit 
einfädeln.

Schritt 9

Nun fädeln Sie mit einem ungezackten Gurtstopper 
eine  Schlaufe  an  das  andere  Ende  des 
Schrittgurtbandes.

Zum einhängen eines Scooters könne sie auch hier 
eine D-Ring einfädeln. 

Achtung: Bei genähtem Schrittgurt nicht nötig

Schritt 10

Stellen  Sie  die  Schultergurt  so  ein,  daß  sie  das 
Backplate  mit  den  Fingerspitzen  gerade  noch 
erreichen.

Schritt 11

Stellen  Sie  Schulter-D-Ringe  auf  die  Position  wie 
auf dem Bild gezeigt.

08.06.2011 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 3 von 4
Vers.:15 Copyright © Heser Tauchtechnik GmbH



Heser Tauchtechnik GmbH
Abt-Sartor-Straße 5
86470 Thannhausen

Tel. & Fax: 08281/6297
info@heser-backup.de

www.heser-backup.de

Schritt 12

Stellen Sie den Schrittgurt  so ein, dass er gerade 
nicht spannt.

Schritt 13

Kürzen  Sie  alle  Bandende  auf  die  nötige  Länge. 
Lassen sie diese am Anfang etwas länger als nötig. 
Fädeln  Sie  das  Ende  des  Gurtbandes  an  der 
Gurtschnalle  in  die  Gummiringe  eine. 
Verschmelzen Sie die Enden mit einem Feuerzeug.

Schritt 14

Hinweis:  Dieser  Schritt  entfällt  bei  Schultergurten 
mit Öse.

Schmelzen  Sie  ein  Loch  in  das  Schultergurtband 
zum  Durchführen  der  Gewindestange  der 
Doppelflaschen.  Die  können  Sie  mit  einem 
Lötkolben  oder  mit  einem  erwärmten 
Schraubendreher erledigen. Es ist besser das Loch 
zu  schmelzen  als  zu  Stanzen,  da  das  Gurtband 
gleich wieder versiegelt ist.

Schritt 15

Wenn Sie sicher sind, daß alle Einstellungen korrekt 
sind,  sichern  sie  den  Schrittgurt  mit  Hilfe  der 
mitgelieferten Schrauben oder vernähen Sie diesen. 

Diese Maßnahme ist unbedingt nötig, wenn sie eine 
Scooter im Schrittgurt einhängen wollen. Auch sonst 
ist es sehr empfehlenswert, da es sonst vorkommen 
kann, dass sich das Schrittgurtband löst. Dies kann 
zu  gefährlichen  Situationen  während  des 
Tauchgangs führen.

Wichtig  ist,  das  die  Sicherungsschraube  an  der 
Schlaufe vor dem Stopper eingesetzt wird und nicht 
am freien Ende, da sonst beim Scootern der D-Ring 
nach  oben  gezogen  wird  und  sich  dadurch  die 
Schlaufe zuzieht.

Achtung: Bei  genähtem  Schrittgurt  entfällt  die 
Schraube beim D-Ring.
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